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Столешница/подоконник в 
видимой толщине 20мм
Возможны радиусы на углах. Возможна
радиусная кромка.

2-5
фаска

притуплено

притуплено

притуплено

притуплено

Столешница/подоконник в видимой толщине ~40мм
Без радиусов на углах. Вместо фаски возможна радиусная кромка до R5

20
толщина материала

подложка компенсирующая толщину
из аналогичного материала

60от  мм
(до 1/3 глубины столешницы)

Столешница/подоконник в видимой толщине ~40мм
Возможны радиусы на углах. Фаска и радиусная кромка.

2-3
фаска

R5-R10

подложка компенсирующая толщину
из аналогичного материала

20
толщина материала

60от мм
 до 300мм (для острова)

Столешница/подоконник в видимой толщине от 45мм до 100мм
Без радиусов на углах. Вместо фаски возможна радиусная кромка до R5
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40~ ±2
мм

60

20
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20
толщина материала

усиливающая проставка

подложка компенсирующая толщину
из аналогичного материала

2-3
фаска 41~ ±2

мм

100от 
на всю глубину (для полки)

2-3

20
толщина материала

20

1~
зазор на
разнотолщинность материала

Подоконник/полка в видимой толщине от 40мм (шаг 20мм)
Без радиусов на углах. Вместо фаски возможна радиусная кромка до R5
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