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12
толщина материала подоконника

40*
видимая толщина подоконника

20~  (±2мм)
высота штробы
на ~5мм выше рамы окна

15~  (min 10)
глубина штробы

15~
зазор между основанием откоса
и рамой окна

Рекомендованное техническое задание (без привязки к мебели)

''Заливка для подоконника"

Чтобы подготовить откос оконного проема к установке подоконника из акрилового камня "без зазоров" необходимо:
1) Выровнять плоскость основания откоса (обеспечить уровень горизонта (±1мм на площадь основания) и устранить перепады на плоскости)

2) Обеспечить просвет между основанием откоса и оконной рамой ~15мм (где 12мм - толщина материала, 3мм - тех. зазор)
3) В боковых стенах откоса выбрать штробы высотой ~20мм и глубиной ~15мм, в уровень с основанием.

После установки подоконника оставленные зазоры между подоконником и откосом устраняются силами заказчика (штукатурно-малярные работы)

В случае если нет возможности подготовить откос к монтажу, установка подоконника может быть только:
А) с подложкой, чтобы невилировать неровность основания.

Б) с зазорами от стен и окна - min 1мм (для открытого угла), min 3мм (для закрытого угла)

размер со звездочкой - на выбор от 24мм до 60мм
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8
зазор штробы от подоконника
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10мм
пример

В случае установки подоконника 
без зазоров (в штробы) получим 
визуальные "уши", который слегка 
выходят за габариты откоса.
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